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1. Sploġni opis 

COPS@road1 je modularni aktivni opozorilni sistem, sestavljen iz veļjega ġtevila enot, ki z uporabo 

svetlobnih prometnih znakov s spremenljivo vsebino poveļuje varnost na nevarnih in nepreglednih 

cestnih odsekih, kot so nepregledna kriģiġļa, ostri ovinki, predori itd. Z uporabo mnoģice detektorjev 

sistem zazna prisotnost ali pribliģevanje prometnih udeleģencev nepreglednemu odseku iz veļ smeri 

ter jih s svetlobnimi signali opozarja na potencialno nevarnost trka. 

Posamezne enote sistema COPS@road medsebojno komunicirajo preko RF povezave, kar 

omogoļa uļinkovito modularno konfiguracijo sistema glede na potrebe specifiļnega prometnega 

odseka. 

Sistem COPS@road je preko vgrajenega GSM/GPRS modema povezan z nadzornim streģnikom, 

kateremu posreduje podatke o stanju posameznih komponent, o delovanju celotnega varnostnega 

sistema ter statistiļne podatke o prometu (gostota prometa, hitrost vozil, itd). 

Napajanje na sonļno energijo zagotavlja enostavno vgradnjo z nizkimi investicijskimi stroġki. 

2. Komponente sistema COPS@road 

Sistem COPS@road sestavljajo razliļne enote v obliki prometnih znakov s spremenljivo vsebino, 

samostojnih ali v kombinaciji s kontrastnimi ploġļami, ter oddaljene detekcijske enote. Nekaj tipiļnih 

izvedb je prikazanih na sliki 1. 

 

 
Slika 1: Vrste aktivnih prometnih znakov sistema COPS@road 

Najpogostejġa izvedba enote sistema COPS@road je v obliki kontrastne ploġļe s stalnim prometnim 

znakom ter vgrajenim modulom z rumenima utripalcema (izvedba z oznako KTC na sliki 1) ali s 

spremenljivim svetlobnim napisom (ADT). Nekaj primerov tovrstne izvedbe je prikazanih na sliki 2. 

 

                                                   
1 COPS@roadï Collision Preventing Safety System at road 
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Slika 2: Primeri ADT in KTC enot v izvedbi s kontrastno ploġļo in vgrajenim modulom s spremenljivo vsebino ali 
utripalci 

Vgrajen modul ima poleg svetlobnega prikazovalnika v skupnem ohiġju integrirane detekcijske, 

komunikacijske ter energetske komponente. Primer enote KTC z vgrajenim modulom z utripalci in 

vidnimi zunanjimi elementi je prikazan na sliki 3. 

 

 
Slika 3: Primer enote KTC z vgrajenim modulom z utripalci 

Z vgradnjo poljubnega stalnega prometnega znaka sta tako enoti KTC in ADT primerna za veļino 

prometnih lokacij, kot je na razliļnih primerih predstavljeno v poglavju 3. Za nekatere posebne 

prometne situacije pa so na voljo dodatne enote, kot so CSD-11 (svetlobni znak za sploġno 

nevarnost - trikotnik s klicajem z dodanima utripalcema), DMC (oddaljena detektorska ali 

repetitorska enota) ter PHC (svetlobni prikazovalnik hitrosti). Omenjene enote so podrobneje 

opisane v nadaljevanju. 
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CSD-11 

Svetlobni znak za sploġno nevarnost v obliki trikotnika s klicajem (1101 oz. I-25) je primeren za 

prometne lokacije, kjer je potrebno dodatno opozorilo, ali za situacije, za katere ni predvidenega 

prometnega znaka. V vseh primerih je k enoti CSD-11 dodana dopolnilna tabla, ki pojasnjuje vrsto 

nevarnosti. 

 

Slika 4: Enota CSD-11 s primeri dopolnilnih tabel 

Prikazovalnik enote CSD-11 je z dodanima utripalcema prilagojen za dvostopenjsko delovanje. To 

pomeni, da ob prisotnosti dejanske nevarnosti (kar sistem COPS@road ugotovi na osnovi detekcije 

dogodka), ki je navedena na dopolnilni tabli, priļne utripati trikotnik s klicajem, v nasprotnem primeru 

pa se udeleģenca na pribliģevanje potencialno nevarni prometni lokaciji opozarja le z rumenima 

utripalcema. 

 

DMC 

Oddaljena detektorska enota je uporabna v razliļnih primerih: 

¶ za oddaljeno detekcijo prometnih udeleģencev na cesti in drugih prometnih poteh  

¶ za oddaljeno detekcijo razliļnih mirujoļih in premikajoļih objektov (poplavljeno cestiġļe, divjad 

na ustaljenih poteh, ki se pribliģuje cesti itd) 

¶ kot repetitorska enota za potrebe poveļanja dosega RF signala med oddaljenimi enotami 

sistema COPS@road 

¶ kot enota za fotografiranje dogodkov (preseģena hitrost itd). V takġni izvedbi je enoti DMC 

dodana kamera, ki fotografije shranjuje na oddaljen streģnik in o dogodkih obveġļa operaterja 

po elektronski poġti. 

 

PHC 

Enota PHC je v osnovi opozorilni prikazovalnik hitrosti, ki se lahko uporabi v okviru sistema 

COPS@road, t.j. v povezavi z drugimi enotami, ali pa kot samostojno enoto za umirjanje prometa in 

beleģenje prometne statistike. Enota je v celoti v skladu z zadnjimi direktivami DRSI za opozorilne 

prikazovalnike hitrosti (barvne kombinacije glede na izmerjeno hitrost, omejitev najviġje prikazane 

hitrosti itd.). 

 
Slika 5: Primera vsebine prikazovalnika enote PHC 
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Enota PHC je na voljo v dveh izvedbah, in sicer osnovna s prikazovalnikom hitrosti, ter veļja 

razliļica z vgrajenim prometnim znakom, ki oznaļuje hitrostno omejitev (enota z oznako PHC na 

sliki 1). 

Pri vseh predstavljenih enotah je povrġina svetlobnih prikazovalnikov obdelana s posebnim 

tehnoloġkim postopkom in prekrita z materiali z izjemno nizko odbojnostjo (absorpcijski koeficient 

0.98), s ļimer zagotavlja skrajno visok kontrast in dobro vidnost svetlobnih signalov v razliļnih 

vremenskih pogojih ter osvetlitvah povrġine. Za ustrezno vidnost skrbi tudi aktivna prilagoditev 

jakosti svetlobnih signalov, ki v zveznem reģimu prilagaja intenziteto oddane svetlobe glede na 

zunanjo osvetlitev. 

 

3. Primeri opremitev prometnih odsekov s sistemom 
COPS@road 

Izbira enote sistema COPS@road, mesto postavitve in naļin delovanja je odvisen od specifiļnih 

potreb in zahtev na obravnavanem prometnem odseku. V nadaljevanju je opisanih nekaj tipiļnih 

postavitev in naļinov delovanja. 

 

Kriģiġļe 

Primer pribliģevanja vozila kriģiġļu po prednostni cesti: 

 

 
Slika 6: Delovanje sistema COPS@road, kadar se kriģiġļu pribliģuje vozilo le po prednostni cesti 
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Primer hkratnega pribliģevanja vozil po prednostni in stranski cesti: 

 

 
Slika 7: Delovanje sistema COPS@road, kadar se kriģiġļu hkrati pribliģujeta vozili po prednostni in stranski cesti 

Predstavljen primer kriģiġļa, kakor tudi drugi nezaznavni in nepregledni odseki, se lahko opremijo 

tudi z enotami ADT s simbolom kriģiġļa na dopolnilni tabli s spremenljivo vsebino. Primeri grafiļnih 

prikazov v odvisnosti od posamezne situacije, so prikazani na sliki 8. 

 

 
Slika 8: Primer delovanja znaka ADT v ġtirikrakem kriģiġļu 
















